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IMPRESIÓN EN EL DISEÑO Y LA DECORACIÓN 
DE INTERIORES – CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
IMPRESIÓN DIGITAL DE PAPEL PINTADO PARA 
PAREDES

La popularidad de los papeles pintados durante décadas dio lugar
a una industria bien establecida con una historia y una orgullosa
tradición. Sin embargo, como ha ocurrido con otras muchas
industrias, la revolución digital ha cambiado las cosas. En la
última década, la impresión digital aplicada a los papeles pintados
para pared ha despegado y va en aumento. Pero este camino no
está exento de algunos desafíos y limitaciones de los que
hablaremos a continuación.

La producción de papeles pintados era, tradicionalmente, un
oficio que requería mucho trabajo manual. Como en el resto de
las aplicaciones impresas, para que la producción fuese lucrativa
exigía el uso de tecnologías y métodos industriales. Hoy día, la
producción de grandes cantidades de papel pintado se realiza,
sobre todo, en serigrafía, flexografía y huecograbado. Para
imprimir un rollo de 30 metros con serigrafía se necesita una
pantalla de superficie plana o una impresora de serigrafia rotativa.
No hace falta decir que solo un volumen de trabajo muy grande
justifica los costes iniciales de la puesta en marcha de estas
máquinas de impresión.

Hablemos de las impresoras digitales y de la impresión de
papeles pintados bajo pedido. Como sucede con otros tipos de
impresión digital no se necesita mucho tiempo ni esfuerzo para
preparar una impresora, aunque la preimpresión pueda ser
exigente y lenta. No debería llevarle mucho tiempo imprimir
patrones sencillos o un diseño determinado en una pared
pequeña, por ejemplo, un mapa o una foto. Los retos cuando
imprima papel pintado para paredes se encuentran en tres áreas:
las limitaciones de los sustratos y las texturas, las limitaciones de
las tintas y, por último, en los acabados eficientes y económicos.

SUSTRATOS Y TEXTURAS
Cualquier persona que haya comprado papel pintado para
paredes sabe la enorme variedad que hay para elegir.
Algunos son bastante simples: un patrón impreso en una
superficie plana y, por lo general, sobre papel grueso. Sin
embargo, la superficie de muchos papeles pintados tiene
una textura que forma parte de su diseño. Efectos
complejos como el flocado de muchos papeles no se
pueden conseguir utilizando métodos estándares de
impresión digital.

Esta es la primera limitación del papel pintado impreso
digitalmente porque no todas las texturas posibles sobre
papel funcionan bien en una impresora digital.
Probablemente esto limite la oferta de sus servicios a
algunas clases y grados de papel, que se comportan bien
y dan buenos resultados en su impresora. Sí que existen
algunos sustratos de vinilo estructurados aptos para la
impresión digital, dependiendo de la impresora y de la
tinta que use.

Como siempre, la elección del sustrato afectará la gestión
del color del arte final, por eso será mejor si se limita al
número de papeles pintados que ya ha probado y cuyos
resultados de color puede predecir.

Otro aspecto a tener en cuenta cuando elija el papel para
imprimir es si es autoadhesivo o si requiere una pasta
para fijarlo en la pared. Existen papeles autoadhesivos de
baja adhesión en el mercado, que pueden despegarse y
volverse a pegar. El grado de resistencia al fuego es otro
factor importante. Aquí también encontrará una amplia
variedad de papeles y sustratos donde elegir. Vale la pena
dedicarle tiempo.



¿QUÉ TINTA USAR?
Como ocurre en todas las impresoras, analógicas o digitales, su
funcionamiento óptimo va ligado al uso de una tinta en particular.
Una fábrica grande de impresión de papel pintado seguramente
dispondrá de varias impresoras entre las que elegir, en función de
la clase de textura que deba tener el papel. Si planea invertir en
una impresora para producir papeles pintados, elija
cuidadosamente la tecnología que se adapte a sus necesidades,
porque la impresora solo funcionará, probablemente, con una
clase de tinta. Dentro de la impresión digital se utilizan algunas
categorías principales de tintas: acuosas, solventes, de curado UV
y látex, por mencionar algunas de las más comunes. De cualquier
tinta que utilice, usted espera exactitud de color, pero también
resistencia a la luz y durabilidad. Esta no tiene el mismo
significado para todo el mundo y es posible que quiera probar si
sus papeles pintados impresos digitalmente son “restregables”, es
decir, que son más duraderos que los papeles pintados lavables,
que se limpian con una esponja o un trapo húmedo, que se pasa
por encima con mucho cuidado.

Si está tentado en ofrecer tintas metálicas para el arte final,
seguramente le decepcionará conocer la oferta que hay en
impresión digital. Pese a los tímidos progresos realizados en esta
área, el uso de tintas metálicas sigue siendo un gran reto. No
obstante, puede imprimir en algunos tipos de sustratos metálicos
y, posiblemente, conseguir un efecto artístico similar al que busca.
Todo depende de si la impresora y la tinta son capaces de
imprimir sobre el sustrato. La buena noticia es que las tecnologías
digitales de inyección de tinta imprimen, más o menos, en
cualquier clase de sustrato.

La demanda de papel pintado personalizado impreso con tecnología digital va en 
aumento. Aquí vemos un ejemplo de una colección en Hevenset, una empresa 
nueva fundada por Janer Hoscroft, Inglaterra. 

Hay una amplia gama de impresoras digitales entre las que elegir para imprimir 
papeles pintados, por ejemplo, esta Mimaki JV300-160 que utiliza tintas solventes. 
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PREPARACIÓN DEL ARTE FINAL
La impresión de papel pintado comporta algunas exigencias especiales
en la preparación del arte final. A menudo, estas exigencias se parecen
mucho a las asociadas con la impresión en rollos de tela. Una dificultad
obvia es calcular la repetición de patrones y su superposición. Existen
herramientas de software especiales que pueden ayudarle, como
ciertos sistemas especializados de procesamiento de imágenes ráster
(RIP), véase el sistema de control avanzado TextilePro de Caldera.
Otro trabajo habitual es intentar limitar los colores planos utilizados en
el diseño, ya que encarecen el proceso de impresión. Si recurre a los
métodos tradicionales de impresión, técnicamente podría utilizar tantos
colores planos como desee, aunque sería caro. Pero si imprime
digitalmente, tendrá que recurrir a procesos basados en el modo de
color MCYK para poder traducir los colores planos a otros que sean lo
más parecidos posible. Algunos colores sencillamente no pueden
reproducirse solo con el modelo sustractivo CMYK, y necesitará una
impresora con tintas adicionales para conseguir una gama de color más
amplia. Hoy día, es cada vez más habitual añadir naranja, verde y
violeta para ampliar la gama y alcanzar hasta el 99% de los colores
Pantone. Haga pruebas para asegurarse de que su sistema puede
reproducir con exactitud los colores deseados.

Para imprimir un mural de pared a partir de un mapa o una foto y
garantizar una calidad satisfactoria, la resolución de la imagen debe ser
muy alta. Al entrar en juego la distancia de visualización, se puede
“estirar” un poco la regla general que dice que las imágenes deben
tener 300 ppi (no confunda los píxeles por pulgada con los dpi o puntos
por pulgada). Si considera que la distancia de visualización promedio
para mirar un papel pintado es de 1 metro, puede aceptar una baja
resolución de hasta 100 ppi. Pero, incluso así, una imagen de 5x2,5
metros creará una imagen de 500MB en 100 ppi. Tamaños tan grandes
tienen un impacto en el flujo de trabajo que debe tenerse en cuenta en
la producción.

ACABADOS DEL PAPEL PINTADO PARA PAREDES
En la impresión digital hay retos y limitaciones en los sustratos y las
tintas que pueden superarse. Posiblemente el mayor desafío sean
los acabados del papel pintado para paredes. Por acabados,
entendemos el corte o ajuste del sustrato impreso al tamaño
deseado. Esta operación se realiza con mínimas tolerancias, ya que
la coincidencia de los rollos de papel pintado debe ser absoluta,
especialmente cuando hay patrones repetidos. El registro preciso
es, por supuesto, crucial cuando se imprime un fotomural
compuesto de varios rollos. Ambas operaciones son muy populares
en la producción digital de papeles pintados personalizados. Ahora
bien, mientras que proveedores como HP y Mimaki ofrecen una
amplia variedad de impresoras digitales, cuesta encontrar
proveedores especializados en equipos de posimpresión (o
acabado) para la producción comercial de impresiones digitales. Si
está pensando en ofrecer servicios personalizados en pequeñas
tiradas y cree que puede cobrar un recargo, podría intentar manejar
el proceso de acabado más o menos manualmente. Esto le
supondría una considerable cantidad de tiempo y tal vez,
repeticiones si no respeta las tolerancias o comete errores. En
mercados muy competitivos, para tiradas grandes y para la
producción digital de papel pintado para paredes necesitará invertir
en máquinas de acabados, precisas y rápidas, que funcionen con
tolerancias mínimas. Sus clientes no volverán si no quedan
satisfechos con el resultado final, que es bien visible cuando los
papeles pintados están colocados en la pared.

El papel pintado para paredes, especialmente, cuando combina
diseños creativos con el uso de materiales nuevos, ya sean tintas o
sustratos o una combinación de ambas, representa una oportunidad
fantástica de negocio. ¡Explore las posibilidades y deje volar su
imaginación!
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