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DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE FICHEROS PARA LA DECORACIÓN 
IMPRESA DE INTERIORES
El arte final bien preparado es la clave para el éxito de cualquier
proyecto de producción donde haya impresión y no es menos
importante cuando se trata de diseños de interiores impresos
digitalmente.

Muchos impresores tienen sus propias directrices sobre cómo
debe entregarse el arte final y, aunque varíen en los detalles, hay
muchos aspectos generales en los que todos coinciden. Uno de
ellos es la resolución de la imagen necesaria para producir
material de alta calidad y otro los formatos de fichero comúnmente
aceptados. En cambio, cuando se trata de la gestión aplicada del
color, la cosa se complica y las directrices empiezan a variar
mucho. Hay expectativas muy distintas en cuanto a si las
imágenes deben proporcionarse como imágenes RGB o no, y de
ser así, qué gama de color RGB se prefiere.

SOFTWARE UTILIZADO HABITUALMENTE 
Existen muchos sotfware para retocar imágenes, pero la mayoría de los
profesionales utilizan Adobe Photoshop. Lleva muchos años en el
mercado y proporciona buenos resultados para la gestión del color. Tal
vez su única debilidad sea cómo maneja los colores planos, pero ya
hablaremos sobre eso más adelante. El Photoshop es un software de
edición por píxeles, por lo que solo es adecuado para imágenes
escaneadas o capturadas digitalmente. Para el arte final basado en
vectores, Adobe Illustrator es el adecuado. Illustrator fue el primer software
capaz de editar arte final guardado como Postcript y, desde entonces, se
ha ampliado para poder también abrir y editar archivos PDF. Aún existe un
fuerte vínculo entre Postscript y PDF. No obstante, Illustrator utiliza su
propio formato interno de fichero, pero puede guardar o exportar formatos
de ficheros, como PDF y SVG (gráficos vectoriales escalables).

La mayoría de los departamentos de preimpresión aceptarán la
entrada de arte final en ficheros nativos Illustrator. Illustrator puede
colocar imágenes pixeladas en el arte final, pero solo funciona con
documentos de una página. Esta información es importante para
sus clientes del sector. Si quieren crear documentos multipáginas,
deberán utilizar Adobe InDesign o Quark Xpress. Sus clientes deben
saber que InDesign puede poner gráficos vectoriales y pixelados, y
que, aunque tiene su propio formato de ficheros como Illustrator,
puede exportar arte final en otros formatos. La mayoría de las
veces, los ficheros deberían llegar en PDF o, quizá, como Postscript
encapsulado (EPS). Los clientes deben contar también con la
versión profesional de Adobe Acrobat, dado que la versión gratuita
de Reader carece de características útiles de comprobación
preliminar y de pruebas de impresión en pantalla, que podrían
resultar necesarias.

Las fuentes pueden ir incrustadas cuando los clientes proporcionan
el arte final en PDF. Es mejor pedirles que siempre lo hagan así.
Algunas fuentes contienen un indicador que prohíbe incrustar
InDesign/Acrobat en ellas. Para evitar los problemas con las fuentes
en un fichero Illustrator, eche mano del viejo truco, aún útil, de
convertir todo el texto en gráficos vectoriales. Si el arte final se
suministra en un fichero nativo de InDesign, asegúrese de que
también reciba los ficheros de las imágenes originales, en caso de
que no hayan sido incrustados en el fichero de InDesign.

Cuando produzca una prueba impresa o de contrato, asegúrese de que puede 
validarse conforme a la ISO 12647-7, las normas internacionales para las 
pruebas. La tira Ugra/Fogra Media Wedge de control que vemos aquí se utiliza 
habitualmente con una serie de parches de color que, para ser aceptables, 
deben ser reproducidos dentro de ciertas tolerancias.  



RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN
Existe una vieja regla general que dice que las imágenes deben
tener 300 píxeles por pulgada (ppi), basada en la suposición de que
la pantalla utilizada tiene 150 líneas por pulgada (lpi). Dado que la
rotación de las pantallas para las separaciones de color CMYK
puede ser de 90 grados, se necesita el doble de resolución de la
imagen para evitar la borrosidad en la impresión, por consiguiente,
300 ppi (es frecuente el error de escribir la resolución de la imagen
como puntos por pulgada (dpi), pero dpi se refiere a la resolución de
salida, no a la resolución de la imagen). La mayoría de las
impresoras digitales imprimen a una resolución bastante alta, quizá
1.200 dpi o más, por eso para un formato por línea (line art) basado
en píxeles (imágenes en mapa de bits) utilice una resolución
cercana a la del producto final, o al menos de 600 ppi.

Advierta a sus clientes que la resolución de la imagen necesaria
para las fotos debe tener en cuenta la distancia de visionado y que
solo si se ve el arte final de cerca es necesaria una resolución de
imagen de 300 ppi. En cambio, si la distancia de visión es de un
metro, la resolución puede bajar hasta los 150 ppi, y menos si es
más lejos. Tenga en cuenta que esto se refiere a imágenes que no
han sido ampliadas, por eso trabaje con un factor 1:1. Por ejemplo,
en InDesign, para ampliar imágenes un 200%, un factor de escala
de 1:2, la resolución actual de la imagen se reduce a la mitad y
puede no ser suficiente en la impresión.

Mientras que es común dejar que InDesign remuestree las
imágenes cuando exporta el arte final al PDF, es más seguro
garantizar que las imágenes se usan en el arte final sin
ampliaciones y desconectar la conversión a JPEG en la
exportación. Esto asegura que no haya riesgo de que las imágenes
se vuelvan irregulares en el PDF. Es mejor que sugiera a sus
clientes que amplíen (remuestreo) las imágenes en PhotoShop y las
pongan al 100% en el arte final. De esta manera, se evita el riesgo
de irregularidades, dado que Photoshop tiene algoritmos mucho
mejores en la reducción de los píxeles que InDesign.

GESTIÓN DE COLOR
Se trata, quizá, del tema más delicado de las directrices para la
presentación del arte final porque los responsables de la
preimpresión no se ponen de acuerdo acerca de la manera correcta
o incorrecta de manejarlo. Es habitual que los impresores pidan que
el arte final entrante se entregue en ficheros de color CMYK
preseparados, aunque no siempre quede muy claro a qué gama de
color CMYK se refieren. Otros impresores prefieren las imágenes en
color RGB, pero puede que no especifiquen en qué gama de color
RGB lo quieren. Con un software de gestión del color apropiado
puede aceptar el arte final en los modos RGB o CMYK, siempre que
quede absolutamente claro qué gama de color (qué perfil ICC) se ha
utilizado. Incluso, puede aceptar ficheros con colores especiales,
que no estén en los modos de color RGB ni CMYK.

Cuando trabaje con colores 
planos, puede utilizar otras 
herramientas aparte del 
Photoshop. Por ejemplo, el 
plugin ColorConversion de 
GMG que se muestra en la 
foto.

Una ventaja de utilizar el modo RGB es que se acerca a cómo se
capturaron las imágenes originales, escaneando el arte final
original como un cuadro o unas ilustraciones hechas a mano o
capturando imágenes mediante una cámara digital. Pero es
importante que, cuando se editen las imágenes y se ajuste el color,
se haga en un monitor de alta gama calibrado, por ejemplo, para
Adobe RGB. De esta manera, se asegura de que los colores son
los que se necesitan y son como los que se ven en la pantalla.
Cuando las imágenes se guardan en el espacio de color Adobe
RGB, el departamento de preimpresión sabrá cómo convertirlas al
modo de color CMYK, ajustadas y optimizadas para la impresora,
tintas y sustratos utilizados en la producción.



Si quiere insistir en que el arte final se proporcione en modo CMYK,
debe decirle a su cliente qué perfil ICC tiene intención de utilizar,
dado que es este el que describe y determina en qué espacio color
trabaja usted. La ventaja de utilizar CMYK como espacio de trabajo
para el arte final es que puede hacerse una impresión en pantalla
para saber cómo quedará impreso, activando el correspondiente
perfil ICC en Photoshop, Illustrator, InDesign y Acrobat Pro. Sus
clientes deben poder hacer esto incluso con un arte final como
Adobe RGB: la diferencia es que solo se verá temporalmente como
CMYK mientras se visualice en la pantalla. Pero, tenga en cuenta
que, si cambia a otro perfil ICC CMYK, seguramente cambiará la
apariencia del color. Si hace esto, debe notificarlo a su cliente y
explicarle por qué no era adecuado el perfil original.

Para artes finales donde se utilizan colores planos, el paquete de
software Adobe Creative hace un buen trabajo de gestión del color.
El plugin Color conversión de GMG para Photoshop ofrece una
previsualización mejor de los colores planos en el arte final, y
también cuenta con buenas herramientas cuando los edita. Caldera
y Esko también ofrecen soluciones sofisticadas para el manejo
avanzado de los colores planos.

Para estar seguro de que el arte final entrante se maneja
correctamente en el departamento de preimpresión debe solicitar
una copia impresa que cumpla con la ISO 12647-7 u ofrecerla como
parte de sus servicios. La ISO 12647-7 es la norma más utilizada
para las pruebas de contrato. No obstante, podría no mostrar los
colores planos correctamente, en cuyo caso, debe aprobarse una
prueba o una muestra, producida en el taller de impresión donde se
realizará la producción final. Dicha prueba debe hacerse con la
misma configuración de tintas y sustratos para comprobar la
exactitud del color.

Si utiliza el paquete Adobe Creative (o 
Creative Cloud) para retocar la imagen, 
debe crear una configuración de la gestión 
del color. Por lo general recomendamos 
Adobe RGB como espacio de color para 
las imágenes RGB, y un perfil conforme a 
la ISO 12647-7 para las imágenes CMYK.

Si hay patrones repetidos se deben tener en cuenta otros
requisitos para el arte final, sobre todo cuando se imprimen
tejidos o papeles pintados para paredes. Ahora bien, estos
requisitos -patrones repetidos, superposiciones,
encogimientos, recortes- son tan especializados que su cliente
debe aprobarlos antes de dar por terminado el arte final. Una
vez aclarados, la entrega del fichero conforme a estas
directrices será pan comido.

WWW.FESPA.COM

http://www.fespa.com/

